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Mesures de sécurité 

Sécurité – vi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Risque d’incendie.

• L’opérateur et les personnes se trouvant à proximité 
doivent porter des lunettes étanches de sécurité et 
des vêtements de protection.
- Même si les lunettes que vous portez 

quotidiennement sont dotées de lentilles résistant 
aux impacts, elles ne constituent PAS des lunettes 
de sécurité et peuvent ne pas offrir une protection 
adéquate. 

• Ne pas placer votre tête directement devant ou 
au-dessus du corps de papillon. 

• Ne pas verser d’essence dans le corps de papillon 
lors du démarrage du moteur ou lorsque que celui-ci 
est en marche, ou lors d’un travail impliquant les 
systèmes d’alimentation en carburant ou tout 
conduit d'essence ouvert. 
- Un retour de flamme du moteur peut survenir lorsque 

le filtre à air n’est pas adéquatement positionné.

• Ne pas utiliser de solvants de nettoyage pour 
injecteur de carburant lors de l’exécution d’un test 
de fonctionnement.

• Les cigarettes, étincelles, flammes nues et autres 
sources d'allumage doivent être gardées à distance 
du véhicule.

• Conserver dans la zone de travail un extincteur à 
poudre chimique (de classe B) adapté aux incendies 
à l'essence et aux feux de produits chimiques et sur 
appareillage électrique.

Un incendie peut causer des blessures graves ou 
mortelles.
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 Mesures de sécurité

Risque de projection de particules.

• L’opérateur et les personnes se trouvant à proximité 
lors de l’utilisation de l’équipement électrique 
doivent porter des lunettes étanches et des gants de 
sécurité. 
- L’équipement électrique ou les pièces rotatives du 

moteur peuvent provoquer la projection de particules.
- Même si les lunettes que vous portez 

quotidiennement sont dotées de lentilles résistant 
aux impacts, elles ne constituent PAS des lunettes 
de sécurité et peuvent ne pas offrir une protection 
adéquate. 

Les particules projetées peuvent causer des blessures 
oculaires.

Risque de brûlure.

• Les batteries peuvent produire un courant de court 
circuit suffisant pour souder un bijou au métal. 
- Retirer tous vos bijoux, notamment bagues, bracelets 

et montres, avant de travailler à proximité d’une 
batterie.

Les courts-circuits peuvent causer des blessures.


